
【組立に関する注意事項】
Ⅰ . 重量がございますので必ず大人 2 名以上にて、組立て下さい。
Ⅱ . 組立時は、 ベッドや床にキズが入る恐れがありますので、毛布

等を敷いて作業下さい。

〒224-0001　神奈川県横浜市都筑区中川1-14-5市川ビル1F
TEL 045-482-9798　FAX 045-482-9799　MAIL info@casa-hils.com



A×2枚 B×1本 C×1本 D×1本 E×2本

F×1個 G×4個 H×2個 I×1個 J×8本

K×4本 L×4本 M×12本
O×1本 P×1本
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すのこ

フット側脚

フットフレーム・ヘッドボード（下）
サイドフレーム連結用ネジ

サイドフレーム用脚 すのこ用脚

すのこ脚用ボルト サイドフレーム・
     フットボード脚用ボルト

N×2本
へッドボード

トルボ用結連）下・上（  

フット側脚 木ダボ

ヘッドボード上部 フットフレーム ヘッドボード下部 サイドフレーム

【用意していただく工具】
※ドライバー

（電動ドライバーがあれば尚可）

【同梱部品】
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Step.2

Step.3

すのこ（A）に脚（H）を取り付けます。
1. 一番短いボルト（L）とワッシャーを使用し、同梱の六角レンチ
（O）で、すのこ（A）に脚（H）を取り付けます。

サイドフレーム（E）にフットフレーム（C）と
ヘッドボード下部（D）を取り付けます。

3. サイドフレーム（E）に木ダボ（J）を 2 箇所差し込みます。
次に、サイドフレーム連結用ネジ（K）をサイドフレームのネジ穴
に回し入れます。なお、フットフレーム（C）側からボルト留めする為、
連結用ネジ（K）はあらかじめ浅めに回し入れて下さい。
〔連結用ネジ（K）は、回し入れ過ぎるとボルト留め出来なくなりま
す。〕
フットフレーム（C）を図のようにスパナ（P）を使用して留めます。
また、同様にヘッドボード下部も取り付けます。

4. もう一方のサイドフレームも同様にフットフレーム（E）とヘッ
ドボード下部（D）をボルト留めします。

サイドフレーム（E）に脚（G）を取り付けます。

2. ボルト（M）とワッシャーを使用し、ドライバーでサイドフレーム（E）に
脚（G）を図の様に取り付けます。

※サイドフレームにヘッド側・フット側等、左右はありません。
※どちらかの端の 2 箇所のネジ穴は、L 字型のフット側脚（F/I）を取り付ける
為残しておきます。

注）組み立ては、図の様にベッドの裏側から行います。
注）フットフレームとヘッドボードは左右一方のサイドフレームに同時に取
り付けます。〔フットフレームかヘッドボード下部に先に左右のサイドフレー
ムを固定してしまうと、組み立てが出来ません。〕

フッ
トフ
レー
ム

ヘッ
ドボ
ード
下部

あらかじめネジを長く残しておく。

L 字型のフット脚を
取り付けるネジ穴。
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サイドフレームにL字型の脚（F/I）を取り付けます。
また、ヘッドボード上部（B）をヘッドボード下部
（D）に取り付けます。

5. フットフレーム側のサイドフレームの残りのネジ穴に L 字型
のフット側脚（F/I）をボルト（M）とワッシャーで取り付けます。

6. ヘッドボード上部（B）をヘッドボード下部（D）の裏からボ
ルト（N）とワッシャーで取り付けます。

注）ヘッドボード上部の取り付けはベッドフレームを横に立てて
作業してください。

Step.5

すのこを入れて完成です。
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